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HERSTELLERERKLARUNG

fiir Einzelfeuerungsanlagen fiir feste Brennstoffe

gem. § 4, Abs. 3 1. BImSchV vom 26.01.2010

Raumheizer: LEDA JUWEL K1, @ 180 mm

Wir bestatigen auf Grundlage der Typpriifung

nach DIN EN 13229
durch die zertifizierte, RWE Power AG
unabhéngige Prifstelle Feuerstattenpriifstelle

Direner Str. 92
D - 50226 Frechen

dass die Anforderungen an die Emissionsgrenzwerte und den Mindestwirkungsgrad
gemalB BImSchV, Aachen, Miinchen und Regensburg eingehalten werden.

Emissionen und Wirkungsgrad Grenzwert*
Kohlenmonoxid (CO) 1250 mg/m3,
Staub 40 mg/m3,
Wirkungsgrad 80 %
NO, 200 mg/m3,
CH. 120 mg/m3,

*bezogen auf 13% O,
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Leer, den 13.12.2010 /

Dipl.-Ing. Sven Milller, Leitung Werkpriifstelle

Registergericht Aurich HRA 110014 - pers. haft. Gesellschafterin: Otto Boekhoff GmbH, Leer - USt-IdNr. DE 117263676 - Geschéftsfiihrer Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Folkmar Ukena



