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. I. E DA Technische Daten

Typ (Modell oder Nummer) des Gerats ANTIGUA / ARUBA

ANTIGUA

ANTIGUA K

baurechtliche Verwendbarkeit

als Bauprodukt, CE-Kennzeichnung gem. EN 16510-1:2022, EN 16510-2-
1:2022

Produkt nach Anhang ZA.1 der EN 16510-2-1:2022

Raumbheizer fiir f

este Brennstoffe

Klassifizierung / Art von Feuerstatten nach Abschnitt 4.1, EN 16510-
1:2022

Typ BEV

Typ BEV

Eignung des Gerats, CON oder INT

flir Zeitbrandbetrieb (INT)

fiir Zeitbrandbetrieb (INT)

Eignung des Gerats fiir eine Mehrfachbelegung des Schornsteins ja ja
Energieeffizienzklasse A+ C X A+ X
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad der Feuerstatte bei Nennwarmeleis- (%] 65 65
tung, ns i

Energieeffizienzindex, EEI 107 107
Wirkungsgrad bei Nennwarmeleistung, nnom [%] 81 81
Klassen / Schwellenwerte fiir die Emissionen gemaf EN 16510-1:2022 bei Nennwarmeleistung, bezogen auf 13% O3
CO-Emissionen, COpom (13 % 02) [mg/m?3] 1500 1500
Staub-Gehalt, PMpom (13 % 02) [mg/man] 40 40
OGC-Emissionen, 0GCnom (13 % 02) [mg/m3y] 120 120
NOy-Emissionen, NOxnom (13 % O2) [mg/m?3\] 200 200
magliche Bauarten der Verbrennungsluftversorgung (nach DIN 18896)

Versorgung aus dem Raum maéglich (VLraum) ja ja
Versorgung tiber Leitung maglich (VLextern) ja ja
1. Betrieb bei Nennwarmeleistung

Leistungsdaten

Nennwarmeleistung, Pnom ? [kw] 8,0 8,0
Nenn-Raumwarmeleistung, PsHnom [kw] 8,0 8,0
Daten fiir die Schornsteinbemessung nach DIN EN 13384 Teil 1 und Teil 2

Temperatur am Abgasstutzen bei Nennwérmeleistung, Tsnom? (tw gem. o

DIN EN 13384) el 257 257
Abgasmassenstrom bei Nennwarmeleistung, ®f,g nom? (m gem.

DIN EN 13384) lo/s] 36 2.6
Mindestforderdruck bei Nennwarmeleistung, pnom ¥ (Pw gem. [Pal 12 12
DIN EN 13384)

Verbrennungsluftbedarf? [m3/h] 27,4 274
Verbrennungsluftmassenstrom? (mg gem. DIN EN 13384) [a/s] 93 93
erforderliche Temperaturklasse des Schornsteins nach DIN 18160-1 /

DIN EN 15287-1, T-Klasse 4006 4006
Brennstoffe, Brennstoffdurchsatze ?

verwendbare Brennstoffe Scheitholz (bevorzugt) und Holzbriketts
Brennstoff-Fiillmenge, Scheitholz [kg] 1,91 1,91
optimale Brennstoff-Lange bei Scheitholz [em] 25 25
optimale Anzahl der Holzscheite 2 2
Brennstoffdurchsatz, Scheitholz [kg/h] 2,46 2,46
optimales Nachlegeintervall, Scheitholz [min] 47 47
ibliche Brenndauer, Scheitholz [h] 0,78 0,78
Brennstoff-Fiillmenge, Holzbriketts [ka] 1,82 1,82
Brennstoffdurchsatz, Holzbriketts [kg/h] 2,34 2,34
optimales Nachlegeintervall, Holzbriketts [min] 47 47
tibliche Brenndauer, Holzbriketts [h] 0,78 0,78

1l. Angaben zum Brand- und Warmeschutz

erforderlicher Schutz fiir brennbare Materialien (Brandschutz)

Mindestabstande zu brennbaren Materialien (auBerhalb Strahlungsbereich der Sichtscheibe) ¥

zum Boden - Mindestabstand zu brennbaren Materialien — Abstand unter der Feuerstatte, Mindestabstand unterhalb des Bodens (ohne FiiRe) zu brennbaren Mate-

rialien
zwischen Kaminofen®® und Aufstellflache, dg [em] 13,5 13,5
Aufstellflache ohne brennbare Materialien erforderlich nein nein
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. I. E DA Technische Daten

Typ (Modell oder Nummer) des Gerats ANTIGUA / ARUBA ANTIGUA ANTIGUA K

zur Decke — Mindestabstand zu brennbaren Materialien — Abstand zur Decke, Mindestabstande von der Oberseite zu brennbaren Materialien in der Decke

zwischen Oberseite Kaminofen und brennbaren Materialien in der

Decke, bei oberem Anschluss des Abgasrohrs em] 1o -
zwischen Oberseite Kaminofen und brennbaren Materialien in der [em] 75 75
Decke, bei hinterem Anschluss des Abgasrohrs?, d¢

zwischen Oberseite Abgasrohr und brennbaren Materialien in der feml 40 B

Decke, bei oberem Anschluss des Abgasrohrs®9, de¢

nach hinten — Mindestabstand zu brennbaren Materialien — Abstand zur Riickwand, Mindestabstande von der Riickseite zu brennbaren Materialien

zwischen Kaminofen (Strahlungsblech)® und brennbaren Materialien,

dr [em] 50 50

zur Seite — Mindestabstand zu brennbaren Materialien — Abstand zur Seitenwand, Mindestabstdande von den Seiten zu brennbaren Materialien

zwischen Kaminofen® und brennbaren Materialien, links / rechts, ds .

[em] links: 60 / rechts: 65 links: 60 / rechts: 65
IdS_R

Mindestabstande zu brennbaren Materialien im Strahlungsbereich der Sichtscheibe

Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. M6bel), Mindestabstande von der Vorderseite zu brennbaren Materialien

Abstand nach vorne vor der Front ab Glasscheibe, dp [em] ‘ 115 115
Mindestabstand zu brennbaren Materialien — Abstand vor der Feuerstatte im Strahlungsbereich nach unten und zur Seite

Abstand nach unten vor der Front ab Unterkante GeratefiiRe [em] 0 0

Abstand zur Seite vor der Front ab AuRenkante Gerateseite, dg [em] links: 60 / rechts: 65 links: 60 / rechts: 65

Mindestabstand zu brennbaren Materialien — Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich, Mindestabstande von der Vorderseite zu brennbaren Materialien im seit-
lichen vorderen Strahlungsbereich — Abstand an der Seitenwand nach vorne im Strahlungsbereich

vor der Vorderseite, d,. [em] ‘ 0 ‘ 0

Mindestabstand zu brennbaren Materialien — Abstand am FuRboden nach vorne, Mindestabstande von der Vorderseite zu brennbaren Materialien im unteren vorde-
ren Strahlungsbereich

vor der Vorderseite, dg [em] ‘ 0 ‘ 0

Schutzisolierung

Materialtyp der Warmedammung, s - -

Materialstarke der Warmedammung, s 0 0

Aufstellflache, Decke oder Wande ohne brennbare Materialien”

Mindestabstéande zu Aufstellflache, Decke oder Wanden ohne brennbare Materialien?, dyon

zum Boden, zwischen Boden des Kaminofens (ohne Fiile) zur Aufstell-

flache, danon [em] 135 135
nach oben zur Decke, dcnon [em] 50 50
hinten zu einer Wand, drnon [em] 5 5
seitlich zu einer Wand®, dsnon [em] 5 5

Ill. Abmessungen, Massen und sonstiges

Durchmesser des Abgasstutzens / des geeigneten Abgasrohrs, Anschluss-
stutzen Verbindungsstiick bzw. Heizgasrohr bei direktem Anschluss an @ [mm] 1509 1509
den Schornstein, dout

oben, auf der Guss-Deckplatte,

Lage des Abgasstutzens des Geréits alternativ hinten, in der Riickwand

hinten, in der Riickwand

Lage des Abgasstutzens der Feuerstitte am Ende des mitgepriiften Abgasrohrs,| am Ende des mitgepriiften Abgasrohrs,

ca. 100 cm ca. 100 cm

maximale Belastung durch einen Schornstein, die das Gerat (Guss-Heiz-

kasten) tragen kann, mehim [kl 20 20
Verbrennungsluftstutzen @ [mm] 100 100
Geratevoreinstellung LT3 (optional) % - -
statische Stellung des Luftventils der LT3 (Typpriifung) % - -
kleinste Stellung des Luftventils der LT3 (dynamische Typpriifung) % - -
Breite bzw. Tiefe des Brennraums [em] 33 33
Gesamtabmessungen der Feuerstatte, Lange (Tiefe) 19 [em] 55 55
Gesamtabmessungen der Feuerstatte, Hohe 1% [em] 74 74
Gesamtabmessungen der Feuerstitte, Breite 0 [em] 65 65
Masse des Kaminofens, inkl. Feuerraumauskleidung ' ca.[kg] 194 215

FuRnoten zu den technischen Daten:

1) Bei Verwendung des optionalen Zubehdrs ,Aufenluftanschluss-Set fir ANTIGUA und ARUBA" (ID-Nr. 1003-00814) entspricht die Feuerstatte in der Klassifizierung / Art
von Feuerstatten nach Abschnitt 4.1, EN 16510-1:2022 dem Typ BE, sie kann mit Verbrennungsluftleitung aus dem Freien (VLextern nach DIN 18896) betrieben werden

2) Diein den technischen Daten angegebene Nennwarmeleistung entspricht der nach EN 16510-1:2022 erklarten gerundeten Nennwarmeleistung. Bei der Normpriifung

wurde der ANTIGUA tatsachlich mit einer Raumwarmeleistung von 8,5 kW betrieben. Die in den technischen Daten angegebenen Werte fiir Temperatur am Abgasstut-
zen, Abgasmassenstrom, Verbrennungsluftbedarf, Brennstoffauflage, Brennstoffdurchsatze usw. beziehen sich auf die tatsachlich durchgefiihrte Geratepriifung

74&14///” y; }4:47 Liierend friecicct !

www.leda.de

n techn

er zugenaorigel

o]
T
9]
©
a
[




www.leda.de

LEDA Werk GmbH & C 0. KG — Postfach 1160— 26761 Leer, Germany — Tel. +49 491 6099 - 0 — info@www.leda.de —

. I. E DA Technische Daten

3)

FUr einen optimalen Wirkungsgrad sollte dieser Wert im Mittel nicht deutlich Uiberschritten werden. Der optimale Betrieb der Feuerstéatte ist ausschliellich in einem
Druckbereich zwischen Mindestférderdruck und ca. 10 Pa dartiber %egeben

Ein Betrieb der Feuerstétte bei Forderdriicken von im Mittel oberhalb des vorgesehenen Betriebs sind neben einem niedrigen Wirkungsgrad und hohen Schadstoffemis-
sionen auch weitere Nachteile wie z.B. htherer Verschleit von Bauteilen, Defekte, Geriiche, schnell und stark verunreinigte Sichtscheiben zu erwarten.

Angegebene Mindestabstande gelten nur fur solche Aufstellsituationen, bei denen der Kaminofen seitlich neben einer Wand, vor einer Wand oder in einer Raumecke auf-
gestellt wird. Bei einer Aufstellung in einer Nische, die den Kaminofen von 3 Seiten in den angegebenen oder geringeren Abstanden umgibt, sind hthere Temperaturen
zu erwarten — damit wéren groRere Abstande zu brennbaren Materialien erforderlich. Bei der Priifung der erforderlichen Brandsicherheitsabsténde wurde ein Aufbau in
einer derartigen Nische mit geringen Wandabstanden nicht berticksichtigt.

Der Kaminofen wird mit den FiiRen aufgestellt. Der bei brennbaren Materialien in der Aufstellflache erforderliche Mindestabstand zwischen dem Boden des Kaminofens
und der Aufstellflache ist durch die serienmaRig vorhandenen Fiie sichergestellt.

Angegebene Mindestabsténde nach oben zu brennbaren Materialien beziehen sich auf die einzelnen Geréate jeweils mit Abgasrohr. Die angegebenen Mindestabsténde
mussen also ab Oberkante des mitgepriiften Abgasrohrs nach oben zu brennbaren Materialien eingehalten werden. Baurechtliche Anforderungen zu Abstanden des
Verbindungsstlicks zu brennbaren Bauteilen bleiben hiervon unberihrt.

Als Aufstellflache, Decke oder Wande ohne brennbare Materialien gelten ausschliefslich nicht brennbare Bauteile der Baustoffklasse ,A1" oder ,A2" nach EN 13501-1.

Es muss dabei smhergestellt sein, dass sich etwaige brennbare Materialien auf der Riickseite der nicht brennbaren Aufstellfléche, Decke oder Wande nicht unzuldssig
erwarmen konnen. Dies kann z. B. durch eine entsprechende Dicke oder durch den Aufbau und die Warmeleitfahigkeit der nicht brennbaren Aufstellfliche, Decke oder
Wande erreicht werden.

Die Angaben zu Absténden zu Aufstellflache, Decke oder Wanden ohne brennbaren Materialien sind ausschlieflich in Hinblick auf die Leistungswerte, wie z.B. die Nenn-
warmeleistung der Feuerstatte zu verstehen. Die maximal zuldssigen Temperaturbelastungen fiir die Materialien der Aufstellflache, Decke und Wande sind bauseitig
jeweils individuell zu berticksichtigen.

Wenn die seitliche Befiilltir verwendet werden soll, ist ein seitlicher Abstand von mindestens 50 cm bis 60 cm erforderlich.

Der Abgasstutzen hat einen leicht konisch verlaufenden Durchmesser von ca. 145 mm an der Vorderkante und ca. 150 mm hinten am Flansch. Dieser Abgasstutzen ist
den Anschluss eines Abgasrohrs mit einem Nenn-Durchmesser von 150 mm geeignet.

10) Angegebene Mafe und Massen gelten fiir ausschlieBlich den Kaminofen, jedoch ohne mitgepriiftes / integriertes Abgasrohr, ohne Turgriff und Verbrennungslufthebel.

Gemal Tabelle 22 EN 16510-1:2022 anzugebende Gesamtabmessungen der Feuerstatte jew. mit integriertem Abgasrohr, L, H, W: 55 cm, 174 cm, 65 cm (ANTIGUA),
55cm, 174 cm, 65 cm (ARUBA), 55 cm, 174 cm, 65 cm (ANTIGUA K). ) - )

Gema’% Tabelle 22 EN 16510-1:2022 anzugebende Gesamtmasse der Feuerstatte jew. mit integriertem Abgasrohr, m: 202 kg (ANTIGUA), 223 kg (ARUBA), 191 kg (ANTI-
GUAK

Hinweise zur Priifung / zu den verwendbaren Brennstoffen:

Gepruft wurde der Kaminofen ANTIGUA / ARUBA mit einer Abgasrohrverbindung mit einer gestreckten Lange von ca. 100 cm und einer Drosselklappe —

bei Anschluss nach oben mit einem Rohrbogen 700 mm x 500 mm, rechtwinklig, einer gestreckten Lange von ca. 100 cm und einer Drosselklappe,

E|e| Anschluss nach hinten mit einem runden Rohrbogen 90°, 300 mm x 300 mm, einem 68 cm Rohr, einer gestreckten Lénge von insgesamt ca. 100 cm und einer Drossel-
appe.

Geprift wurde der ANTIGUA / ARUBA mit dem Priifbrennstoff Scheitholz. Damit kénnen die handelstiblichen Brennstoffe Scheitholz und Holzbriketts als geeignete Brenn-

stoffe verwendet werden. Der empfohlene Brennstoff ist Scheitholz.
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Brandschutz- und Sicherheitsabstande

Sicherheitsabstande neben und hinter dem Kaminofen

Nach hinten (dg) und zu den Seiten (links: ds und rechts: dsg)
missen Mindestabstande zu brennbaren Materialien
eingehalten werden.

Beachten Sie, dass sich die Verkleidung und die anderen
Bereiche der Feuerstatte auch auBerhalb des Strahlungsbe-
reichs der Front / Sichtscheibe stark erwérmen kdnnen.

Auch in diesen Bereichen ist ein entsprechender Abstand zu
brennbaren Materialien einzuhalten. Insbesondere diirfen
brennbare Materialien nicht auf die Feuerstatte gestellt oder
gelegt werden oder an der Feuerstatte befestigt werden.
Auch bei anderen temperaturempfindlichen Materialien sind
entsprechende Abstande zu beriicksichtigen.

Wegen der hohen Wérmestrahlung Uber die Sichtscheibe
des Kaminofens ist in diesem Bereich ein ausreichender
Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien z.B. Mdbeln
oder Gebdude-Bauteilen einzuhalten.

Der Strahlungsbereich vor dem ANTIGUA ist mit den entspre-
chenden MaBen nach vorne (dp) — gemessen ab Vorderkante
Sichtscheibe — und seitlich vor dem ANTIGUA (links: ds und
rechts: dsr) angegeben.

In diesem Bereich diirfen sich keine brennbaren Gegenstande

befinden, auch kein Brennstoff gelagert oder abgestellt
werden.

A

[ —
dr =50 cm
fi—I 1 JL &)
——ds.L=60cm— dspr=65cm
d.=0 @ LEDA ANTIGUA

~——ds.L =60 cm-—- ~——dspr=65cm

“
dp=115cm
—

ANTIGUA: Mindestabstande zu brennbaren Materialien (fiir ANTIGUA K entsprechend)

Die angegebenen Sicherheitsabstande zu brennbaren Materialien, Bauteilen, Mobeln usw. sind Mindestangaben.
Bei besonders temperaturempfindlichen Materialien, bei besonders warmegedammten Gebaudewanden o.4. sind
gegebenenfalls groRere Abstande erforderlich.

Als Anbauflache ohne brennbare Materialien oder Bauteile ohne brennbare Materialien im Strahlungsbereich der Front gelten

Q)

Anbauflache erreicht werden.

ausschlieBlich nicht brennbare Bauteile der Baustoffklasse ,A1“ oder ,A2“ nach EN 13501-1. Es muss dabei sichergestellt
sein, dass sich etwaige brennbare Materialien auf der Riickseite der nicht brennbaren Anbauflache nicht unzulassig erwarmen
konnen. Dies kann z. B. durch eine entsprechende Dicke oder durch den Aufbau und die Warmeleitfahigkeit der nicht brennbaren

Bei der Installation sind dariiber hinaus die baurechtlichen Anforderungen fiir das Verbindungsstiick / das Abgasrohr

einzuhalten. Zusatzlich zu den hier angegebenen erforderlichen Abstéanden der Feuerstatte zu brennbaren Materialien
sind auch entsprechende Abstande des Verbindungsstiicks / Abgasrohrs zu brennbaren Baustoffen einzuhalten.

Dadurch konnen sich gegebenenfalls auch groRere Absténde der Feuerstatte zu brennbaren Baustoffen ergeben.
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In der Seitenansicht ist der Strahlungsbereich vor dem ANTIGUA mit den entsprechenden MaBBen nach vorne (dp), nach unten (dg) und nach oben (dc)

angegeben.

In diesem Bereich diirfen sich keine brennbaren
Gegenstande befinden, auch kein Brennstoff
gelagert oder abgestellt werden.

Der ANTIGUA darf auf einer Aufstellflache mit
brennbaren Materialien aufgestellt werden (siehe
auch Abschnitt , Schutz der Aufstellflache” auf
Seite 5). Der erforderliche Bodenabstand (dg) ist
dabei durch die serienmaBig vorhandenen StellfiiBe
eingehalten.

Auch im Strahlungsbereich vor dem ANTIGUA

ist der durch die Gerateabmessungen gegebene
Abstand bis zum Boden mit brennbaren Materialien
ausreichend.

Warmestrahlung, insbesondere durch Glasflachen /
Sichtscheiben der Feuerstatte, kann brennbare
Gegenstande in der Nahe des Gerdtes in Brand
setzen. Halten Sie daher die angegebenen Mindest-
absténde derartiger Gegenstande zum Gerat ein.

/

dc

75cm

LEDA ANTIGUA / ANTIGUA K

+—dRr =50 cm —

dp=115cm

ds=135cm

ANTIGUA: Mindestabstande zu brennbaren Materialien — schematische Darstellung mit hinterem Anschluss,
Seitenansicht (fiir ANTIGUA K entsprechend)

~——dr =50 cm

dg=135cm

dc=40cm
110 cm
LEDA ANTIGUA
5
2]
m -_
— dp=115cm
de=0

ANTIGUA: Mindestabstande zu brennbaren Materialien — schematische Darstellung mit oberem Anschluss,
Seitenansicht (fiir ANTIGUA K entsprechend)
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Schutz des Bodens vor der Feuerrauméffnung

LEDA ANTIGUA

30 cm

50 cm
46 cm

ca. 76 cm

30cm

ca. 99 cm ‘

ANTIGUA oder ANTIGUA K: Nicht brennbarer Belag vor den
Feuerraumoffnungen — schematische Darstellung

Unabhéngig von den Brandschutzanforderungen muss der FuBboden vor und neben der tatsachlichen Feuerraumdffnung der Feuerstatte geschiitzt sein, dass
durch herausfallende gliihende oder brennende Teile des Brennstoffs keine Schéden entstehen kdnnen. Dafiir muss der FuBboden aus nicht brennbarem Material
bestehen oder eine nicht-brennbare Auflage besitzen, bei mehrseitig zu 6ffnenden Feuertiiren gelten diese Abstande zu jeder Seite (Vorgabe gemaf baurecht-
licher Vorschriften, FeuV0).

Auf brennbare Boden kann dazu ein entsprechende Platte aus Glas, Blech oder anderen vergleichbaren Materialien gelegt werden.

Der ANTIGUA, ANTIGUA K besitzen jeweils eine vordere Feuertlir und eine seitliche Befiilltir. Mit einem entsprechenden Verschlussblech (Seitentir-Verriege-
lungsblech, Tirsicherung, 1004-01469, als optionales Zubehér erhdltlich) kann die seitliche Befiilltir fiir die Bedienung verriegelt werden. Mit eingesetztem
Verriegelungsblech ist ein nicht-brennbarer Belag nur vor der vorderen Feuertiir erforderlich.

@ Bei eingesetzter Tursicherung ist beim ANTIGUA, ANTIGUA K ein nicht-brennbarer Bodenbelag (Vorgelege) unterhalb der
= seitlichen Befilltiir nicht erforderlich!

30 cm

99 cm

ANTIGUA oder ANTIGUA K: Nicht brennbarer Belag vor der
Feuerraum&ffnung bei eingesetzter Tirsicherung in der
seitlichen Befiilltiir — schematische Darstellung
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Schutz der Aufstellflache

Unter dem Kaminofen (unter den FiiBen des Kaminofens) ist kein besonderer Schutz des Bodens zwingend erforderlich, aber empfehlenswert.

Der Kaminofen darf mit seinen FiiBen demnach auch direkt auf brennbaren Flachen aufgestellt werden.
Bereich unter dem Kaminofen

Unter dem Kaminofen ANTIGUA diirfen kein Brennstoff oder andere brennbare Materialien abgelegt oder gelagert werden. Der Bereich zwischen den FiiBen und
unterhalb des Kaminofens ANTIGUA ist kein Holzlagerfach.
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